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Bahnhofplatz 3, Baujahr 1968
F.B. 2. UG = ca. 428.20m ü.M. 
UK Fundament = ca. 426.40m ü.M.
(Basis Pläne 1968)

Passage 1. OG
Durchfahrtshöhe ca. 6.0m
(Basis Pläne 1948, 2019)

Bahnhofstrasse 6, Baujahr 1956
F.B. 2. UG = ca. 429.40m ü.M. 
UK Fund. = ca. 428.55m ü.M.
(Basis Pläne 1956)

Eingeschossiger Kiosk

nicht unterkellert

(Basis Pläne 1969)

Historisches Vordach ca. 1.0m

Bahnhofstrasse 5, Baujahr 1948
F.B. UG = ca. 433.10m ü.M. 
UK Fund. = ca. 431.85m ü.M.
(Basis Pläne 1948, 2019)

Hauptpost, Baujahr 1886
F.B. UG = ca. 432.80m ü.M. 
OK Holzrost = ca. 432.55m ü.M.
(Basis Pläne 1886, 1985)
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Passage 1. OG
Durchfahrtshöhe ca. 6.0m
(Basis Pläne 1948, 2019)

Bahnhofstrasse 5, Baujahr 1948
F.B. UG = ca. 433.10m ü.M. 
UK Fund. = ca. 431.85m ü.M.
(Basis Pläne 1948, 2019)
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