Titel

Bearbeitungsstufe

Projektverfasser

Situation Strassenbau 1 : 200
Teil 1 von 2

Bauprojekt

Kreisel / Bushaltestelle "Staffeln Schulhaus" (zweischichtige Waschbetonplatte)

60mm Oberbeton

gem. vif-RL 731.004

220mm Unterbeton gem. vif-RL 731.004

80mm ACT22N

Tragschicht

Wasserdurchlissige Pflasterbelige (Sicker- und Okosteine)

100mm Wasserdurchlassige Pflasterbelage

30-50mm  Splitt 4/8 Planie
Rasenliner

60mm Rasenliner
30-50mm  Splitt4/8  Planie

Plan - Nr.

Emch+Berger WSB AG, Rueggisingerstrasse 41, 6020 Emmenbriicke

Telefon +41 (0)41 269 40 00 _

www.emchberger.ch / emmenbruecke@emchberger.ch 421 080 01 21 1
Datum / Gezeichnet Anderungen Format TBA Plan - Nr.
Ersteller : 11.08.2023 / Min

60/231 Dateiname
Kontrolliert : 11.08.2023 / Fmi
421080.01-211
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Legende Strassenbau:

bestehend projektiert
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Fahrbahn (Komplettersatz)
Fahrbahn (Belangsanpassung)

Fahrbahn (Belagsanierung)

Betonflache

Gehweg (Komplettersatz)

Gehweg (Belagssanierung/Anpassung)

Gehweg (Komplettersatz mit sickerfahigem Belag)
Gehweguberfahrt (Komplettersatz)
Gehweguberfahrt (Belagssanierung/Anpassung)
Gehweguberfahrt (Komplettersatz mit sickerfahigem Belag)
Pflasterung

Griunflache

Raina Rasenliner

Versickerungsmulde

Gebaude

Gewasser

Wald

Strassenrand

Kunstbauten

Zaun / Gelénder
Abspannung Kandelaber
Verteilerkabine
Strassenablauf / Notuberlauf

Rinne

Baum / Hecke

Abbruch

Drittprojekt

Baugrunduntersuchungen

Legende Randsteine:

RN 1210

>

Randstein Granit Typ RN 12
- gem. vif-RL: 7362.301a
- Anschlag: 10cm

RN 12 10s

Randstein Granit Typ RN 12
- gem. vif-RL: 7362.301a
- Anschlag: 10cm, schrag

RN 15 6 (f)

Schalenstein Typ RN 15
(Trottoiriiberfahrt)

- Tiefbauamt Luzern Normal: 2 -201 A
- Anschlag: 6cm (5cm Fase)

RN 15 | 1

Schalenstein Typ RN 15
(Trottoiriiberfahrt)

- Tiefbauamt Luzern Normal: 2 -202
- Anschlag: 10cm

RN 15 |

Schalenstein
Typ RN 15 Granit, 15/19 x 25

- Tiefbauamt Luzern Normal: 2 -202
- Anschlag: 6cm

RN 15 |

Schalenstein
Typ RN 15 Granit, 15/19 x 25

- Tiefbauamt Luzern Normal: 2 -202
- Anschlag: 2cm

yp 12|

Schalenstein Typ 12
- gem. vif-RL: 732.101
- Anschlag: Ocm

12 spez |

Schalenstein Granit Typ 12 spez.
- gem. vif-RL: 732.103
- Anschlag: Ocm

2 spez |

Schalenstein Granit Typ 12 spez.
- gem. vif-RL: 732.103
- Anschlag: 1cm

SN 8|6

Stellplatte Granit Typ SN 8
- gem. vif - RL 732.204
- Anschlag 6cm

12 spez. | 3s|

Schalenstein Granit Typ 12 spez.
- gem. vif-RL: 732.104
- Anschlag: 3cm, schrag
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Betonelement

Insel:
- Randabschliisse Granit auf Binderschicht geklebt
- gem. vif - RL 731.306

Bushaltestelle:
- gem. vif - RL 731.600
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Bankett: 0.50 m

Belag: 1.00m| ———
Fahrbahn: var.

Gehweg: 2.00m

Bankett: 0.50 m

Fugen gedffnet
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Fahrbahn (Obermittli- und Waldstrasse) L | / / \ _ \ .
a 30mm AC 8 H PmB Typ E 45/80-65 Deckschicht S \\ | / _ _ L \
70mm ACB22H PmB Typ E 45/80-65 Binderschicht \ ' / - -
u Ze r n 70mm ACT22S B50/70 Tragschicht \\ ,' / . \ \ ®
. =
L \ | < \ 23 % g ‘ \ ¢
[e% < |
_ \ | \ 52E g +1.65% \ 3 \ | =
Fahrbahn (Ruopigenstrasse) \ | 2 T8 2 26.62 23 e AN L —— Ty e e e sy /sy Ny =g N _ =3
30mm AC8H PmB Typ E 45/80-65 Deckschicht \\ ’| \ \\ o 3 23 %émg N \\ . P \\\ 3
95mm ACB22H PmB Typ E 45/80-65 Binderschicht \ | A - S8 L2 \ yd N
95mm ACT22H PmB Typ E 25/55-65 Tragschicht | % 5 Sh W - | o // \\
=3 =3) =
| \ 782 325 \ | \
@ = ‘
Objekt OV-Erschii Waldst | i | \ \
-Erschliessung Waldstrasse Gehwe | = 5% | \ \
. . 30mm AC 8N B 70/100 Deckschicht , o 507 | . }
|nk|_ Strassensar"eru ng 70mm ACT 16N B 70/100 Tragschicht | o \ |
Q .—_‘ \\ //
AN
Gehwegiiberfahrt \\ // -
30mm AC 8N B 70/100 Deckschicht /—,—— < \\\ //
. e . . ) 7 b
Abschnitt Wa'dstrasse’ Obermattlistrasse 2x70mm  ACT22N B 70/100 Tragschicht oS \\\\\ s 8%
und Ruopigenstrasse I I
Bushaltestelle "Waldstrasse" und "Eichenstrasse” (einschichtige Betonplatte) —
220mm Oberbeton —
80mm ACT22N  Tragschicht -
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De- und Wiedermontageé _ _ _ _ _
best. Eingangstor
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Gartenmauer GS 748
inkl. Zaun
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Eingangstor GS 748|
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Fahrstreifen:
\| Fahrstreifen: 3.50 m //
Gehweg: >2.10 m
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