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Werkleitungen Geissmattstrasse Luzern

ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN
Datum Index Gez. Kontr. Änderungen / Ergänzungen

Bauprojekt

Gruner AG
Maihofstrasse 1, CH-6004 Luzern, T +41 41 748 28 50, luzern@gruner.ch, www.gruner.ch

Situation 1:200
Strassenprojekt + Kotierung

Luzern
Stadt

Legende :

Gebäude

Fahrbahn

Trottoir

Baum

Kdl

Sig

Kandelaber / Beleuchtung

Signal

Bestehend:

Trottoir

Projekt:

Grünfläche Grünfläche / Böschung / Einschnitt

Abbruch:

Markierung Weiss

Vorplatz / Einfahrten

Grundbuchdaten Bauwerk / Randabschlüsse

Markierung Gelb

Markierung Blau

Markierung Weiss

Markierung Gelb

Markierung entfällt

KunstbautenKunstbauten

Zugang

Strassenachse Strassenachse

Ein- / Ausfahrten

W O

S

N

Fahrbahn (Ersatz Koffer)

Fahrbahn (Ersatz Deckbelag)

30mm 
60mm
60mm 22N
500mm 

AC 
AC T
AC T
Fundationsschicht, ungebundenes

Gemisch 0/45 OC 85 (63mm) ME-Wert  ≥100MN/m²

30mm B 70/100AC 8N

B 70/1008N
22N B 70/100

B 70/100

BetonplatteBetonplatte

Hyd Hydrant

Strassenablauf Strassenablauf

Bestehende Kanalisation:
SA

Projekt Kanalisation: Abbruch Kanalisation:
Strassenablauf

Anpassung Schachtabdeckung (Kan)
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