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Werkleitungen Geissmattstrasse Luzern

ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN
Datum Index Gez. Kontr. Änderungen / Ergänzungen

Bauprojekt

Gruner AG
Maihofstrasse 1, CH-6004 Luzern, T +41 41 748 28 50, luzern@gruner.ch, www.gruner.ch

Situation 1:200
Entwässerung + Werkleitungen

Luzern
Stadt

Legende :

Gebäude

Baum

Kdl

Sig

Kandelaber / Beleuchtung

Signal

Bestehend: Projekt: Abbruch:

Grundbuchdaten Bauwerk / Randabschlüsse

Markierung Blau

Markierung Weiss

Markierung GelbKunstbauten

Zugang

Strassenachse Strassenachse

Ein- / Ausfahrten

W O

S

N

Die auf diesem Plan ersichtlichen Werkleitungen stammen von verschiedenen Quellen mit unterschiedlichen Genauigkeiten.
Der Planer kann für fehlende oder in der tatsächlichen Lage abweichende Werkleitungen nicht verantwortlich gemacht werden.
Der Unternehmer ist verpflichtet, vor Baubeginn bei den Werken sämtliche Werkleitungspläne zu besorgen und nach
Rücksprache mit der Bauleitung aus seiner Sicht, aus Sicht der Werke oder aus der Sicht der Bauleitung notwendige
Sondierungen vorzunehmen. Im Weiteren ist der Unternehmer verpflichtet und verantwortlich, die Vorgaben der Werke zu befolgen.

Markierung entfällt

Elektro & Telekom / Kabeltrasse

Gasleitungen / Schieber

Elektro & Telekom Kabeltrasse entfällt

Trinkwasserleitungen / Schieber

Strassenablauf Strassenablauf

Bestehende Kanalisation:
SA

Trinkwasserleitung entfälltTrinkwasserleitungen / Schieber EWL
S

Gasleitungen / Schieber EWL
S

Bestehende Werkleitungen:

Elektro & Telekom / Kabeltrasse > 50cm

Elektro & Telekom / Schächte Elektroschacht EWL

Projekt Kanalisation:

Projekt Werkleitungen:

Elektroleitungen EWL

Abbruch Werkleitungen:

Gasleitung entfällt

Abbruch Elektroschacht

Abbruch Kanalisation:
Strassenablauf

Anpassung Schachtabdeckung (Kan)

Mischwasserleitung / Kontrollschacht
KS

Mischwasserleitung / KontrollschachtMischabwasserleitung / Kontrollschacht

Swisscomleitungen

Swisscom Schächte

Anpassung Schachtabdeckung (WL)

Hyd Hydrant

Kopfloch EWLKL

Drittprojekt Kanalisation:
Regenabwasserleitung / Kontrollschacht

Schmutzwasserleitung / Kontrollschacht
KS

KS
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