Checkliste Schwammstadt nach SIA-Phasen (Kurzversion)

Was wird mit dem Pflichtenheft Schwammstadt nach SIA-Phasen bezweckt

Die Checkliste Schwammestadt stellt eine Erganzung zu den bestehenden Leistungsbeschrieben fur die
jeweiligen SIA-Phasen dar. Es soll die Projektverantwortlichen der Stadt Luzern darin unterstitzen, das
Fachthema Regenwasser / Schwammstadt friihzeitig in der Planung und phasengerecht zu
bertcksichtigen. Dadurch kénnen integrale Lésungen erarbeitet werden.

Wie wird es angewendet

Die Checkliste Schwammestadt soll zur Kontrolle der Zielerreichung der pro SIA-Phase zu erbringenden
Leistungen hinsichtlich des Fachthemas Regenwasser / Schwammstadt verwendet werden. Je nach
Umfang des Projekts missen verschiedene, in der Tabelle 1 aufgefiihrte Nachweise erbracht und die
entsprechenden Kurzberichte bei der Fachstelle Schwammstadt der Stadt Luzern eingereicht werden. Je
nach Umfang des Projekts soll eine der folgenden Versionen der Checkliste verwendet werden:

o Ausfuhrliche Version fur Grossprojekte tber alle SIA-Phasen

o Kurzversion fir kleinere Projekte ab Phase 31 Vorprojekt

Einbezug Fachperson Regenwasser / Schwammstadt

Eine Fachplaner:in Regenwasser soll frih und in allen SIA-Phasen miteinbezogen werden. Die
Fachperson unterstitzt die Projektverantwortlichen darin, die Leistungen zu Regenwasser /
Schwammstadt phasengerecht zu erbringen und integrale Lésungen zu erarbeiten. Die Fachstelle
Schwammstadt der Stadt Luzern kann bei der Fachkoordination unterstitzen.




Tabelle 1: Pflichtenheft nach Planungs- und Bauprozessphasen gem. Norm SIA 112, Modell Bauplanung, 2014, des Schweizerischen Architekten- und Ingenieurvereins (SIA).

SIA-Phasen
und -Teilphasen

Ziele Planungs- und
Bauprozess

Checkliste Schwammstadt

Erlauterungen Schwammstadt

3 Projektierung
31 Vorprojekt

e Konzeption und
Wirtschaftlichkeit
definiert

Grundlagenanalyse und Zieldefinition:

[0 Grundlagen ermittelt und bewertet
(Stadtraumstrategie, Potenzialstudie
Schwammstadt, GEP Stadt Luzern etc.)

[0 Checkliste «Grundlagenanalyse
Schwammstadt» ausgefillt (Arbeitshilfe
Schwammstadt, Kapitel 3.1)

[0 Zieldefinition Schwammstadt festgelegt
(Arbeitshilfe Schwammstadt, Kapitel 3.2)

[J Geeighete Schwammstadt-Elemente
ausgewahlt (Arbeitshilfe Schwammstadt,
Kapitel 3.3)

[0 Sickerversuch im Projektperimeter
durchgefuhrt, z.B. in Grinstreifen

[0 Checkliste «<Machbarkeit
Schwammstadt-Elemente» ausgefillt
(Arbeitshilfe Schwammstadt, Kapitel 3.4)

[0 Machbare Schwammstadt-Elemente
eingegrenzt (Arbeitshilfe Schwammstadt,
Kapitel 3.5, Entscheidungsschema)

Variantenstudium:

[ Varianten konzeptionell erarbeitet und
Schwammstadt-Elemente verortet

[J Fur jede Variante Schwammstadt:
Grobkonzept Schwammstadt (=)
entwickelt und im Projektpflichtenheft
verankert

[1 Variantenvergleich und -entscheid
(Bestvariante Vorprojekt)

Grobkonzept Schwammestadt: Erstellung von
Entwurfsskizzen der Schwammstadt-Varianten und
Bewertung deren groben Kosten und Nutzen.

(e]

Flachenbilanz: befestigte sowie unbefestigte
Oberflachen im Projektperimeter (AE), Flachen
Entsiegelung und Versickerungsanlagen (AV)
Nutzungsanalyse: aktuelle und zukiinftige
Flachennutzungen analysieren
Kostenschatzung auf Basis von Kennziffern:
Investition sowie Betrieb & Unterhalt
Hilfestellung fur Entwurf der Varianten:
Arbeitshilfe Schwammstadt, Kapitel 3
«Grundsatze und Planungshinweise» sowie
Kapitel 4 «Baukasten Schwammstadt-
Elemente»




3 Projektierung

32 Bauprojekt

e Projekt und Kosten
optimiert
e Termine definiert

Variantenstudium:

g

Ausfiihrungsvarianten Schwammstadt
basierend auf der Bestvariante aus dem
Vorprojekt erarbeitet

Detailkonzept Schwammstadt (=) fir die
Ausfiihrungsvarianten erarbeitet
Checkliste «<Dimensionierung und
Gestaltung Schwammstadt-Elemente»
ausgefullt (Arbeitshilfe Schwammstadt,
Kapitel 3.6)

Variantenvergleich und -entscheid
(Bestvariante Bauprojekt)

Fur Bestvariante Bauprojekt:

O

g

Fachplanung Schwammestadt (=)
erarbeitet

Schwammstadt-Elemente in die
Umgebungsgestaltung eingegliedert
(Architekt:in, Landschaftsarchitekt:in)

[1 Fach- und Terminkoordination der beteiligten
Disziplinen (integrales
Infrastrukturmanagement) aufgegleist

(1 Erste Abklarungen mit Eigentimer:innen und
Koordination mit Werken

0 Entwurf Betriebs- und Unterhaltskonzept (=)
erstellt

[1 Bestatigung grundsétzliche
Bewilligungsfahigkeit eingeholt

Detailkonzept Schwammstadt:

o Flachenbilanz: Oberflachenplan mit Details
pro Teilflachen: Oberflachengestaltung,
Umgang mit Regenwasser, Nutzung, etc.

o Schwammstadt-Elemente:
Vordimensionierung aller oberirdischen und
unterirdischen Systemkomponenten sowie
Vernetzung von Elementen
(Regenwasserkaskade)

o Wasserbilanz: Berechnung der Anteile
Verdunstung, Versickerung und Abfluss
Status Quo und nach Umsetzung der
jeweiligen Variante

o Kostenschatzung: Investition sowie
Betrieb & Unterhalt Schwammstadt-
Elemente (+/- 10 %)

Fachplanung Schwammstadt: Technische
Dokumentation der Bestvariante Bauprojekt

o Bautechnische und gestalterische Details
Schwammstadt-Elemente ausarbeiten

o Verortung der Elemente Schwammstadt in
Planen dargestellt

o Kostenvoranschlag Schwammstadt-
Elemente (+/- 10%)

Betriebs- und Unterhaltskonzept Schwammstadt
o Langfristige Funktionsfahigkeit der

Schwammstadt-Elemente gewahrleisten

Materialkonzept, Bauteile

Bepflanzung und Pflegekonzept

Unterhaltsmassnahmen, Zeitplan

Sanierung und Ersatzmassnahmen

o O O O




o Vergabereife erreicht

Anforderungen Schwammstadt basierend
auf Fachplanung Schwammstadt

Eignungskriterien Schwammstadt

o Erfahrungen in der Realisierung von

o 2 g (32 EEUETEE Gar e o Schwammstadt-Elementen
= 23 o Eignungs- und Zuschlagskriterien Referenzproiekt
2 oS Schwammstadt () in Ausschreibung und o Relerenzprojexte
= S O g Vergabe geltend gemacht
§ é P § 9 9 9 Zuschlagskriterien Schwammstadt
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§ 2 E % o Auftragsanalyse und Vorgehenskonzept
< 30 g Schwammstadt im Projektperimeter

< o Ausfuhrungsreife Detailplanung Schwammstadt (=) erarbeitet | Detailplanung Schwammstadt
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o Bauwerk geméss Fachbauleitung Schwammstadt (=) Fachbauleitung Schwammstadt
Pflichtenheft und gewahrleistet o Begleitung der Ausfiihrung der Schwammstadt-
Vertrag erstellt Schwammstadt-Elemente gemass Elemente
Detailplanung Schwammstadt o Besonderes Augenmerk auf:
(51 Ausfuhrungsprojekt) erstellt e Terrainanpassungen
e Zulaufe Versickerungsanlagen
e Notuberlaufe

= o e unterirdisch und oberirdische Vernetzung
= S von Elementen
o % e Bepflanzung
ol D e Wahl des Bodenaufbaus, Aufbau
§ 2 Bodenpassage etc.
Te} Py o Teilnahme an relevanten Bausitzungen




Bauwerk Gibernommen
und in Betrieb

Schwammstadt-Elemente abgenommen und
in Betrieb genommen

Bauabnahme und Funktionsprifungen
Schwammstadt

5 genommen Bauabnahme und Funktionsp_rufung o Funktionskontrolle Schwammstadt-Elemente
£ Schlussabrechnung Schwammstadt () gewahrleistet e Sickerversuche in Elementen
@ abgenommen Mangel bzgl. Ausfiihrung und Funktionalitat
S Mangel behoben der Schwammstadt-Elemente dokumentiert o Besonderes Augenmerk auf:
= § und behoben e Randabschliisse, Zulaufe
8 = Eintrag der Schwammstadt-Elemente im » Uberlaufe in vernetzte Elemente,
mn QO
o < e Bepflanzung etc.
o Betrieb sichergestellt Betrieb und Unterhalt (=) der Betrieb und Unterhalt Schwammstadt: gemass
-g und optimiert Schwammstadt-Elemente langfristig Betriebs- und Unterhaltskonzept, flichendeckend,
2 sichergestellt und optimiert regelmassig, Zustandigkeit: Betriebspersonal
o o Funktionskontrolle Schwammstadt-Elemente
Gebrauchstauglichkeit Regelmassige Erfolgskontrolle im Rahmen Besor?.deres Augenm?rk auf: N
=y und Wert des Bauwerks von Betrieb und Unterhalt () der e  S&ubern von Zulaufen und thuberlaufen
2 fur definierten Zeitraum Schwammstadt-Elemente o Entleer_ung des Schlamm- / Klegfaqgs
> 8 aufrechterhalten ¢ Kolmatierung von wasserdurchlassigen
5 % Belagen
S o o Keine wassergefahrdenden Substanzen,
g5 z.B. Herbizide verwenden
b} g e  Gesunde Entwicklung der Vegetation etc.
Ke]
b)) B
o]
S D
Gebrauchstauglichkeit Funktionstiichtigkeit der Schwammstadt-
=g = sichergestellt Elemente sichergestellt
2 2 Nach Bedarf: Ausldsung
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